


Uğur Soğutma; derin dondurucudan buzdolabına, şişe soğutuculardan dondurma makinelerine kadar soğutma sektörünün her alanındaki 
uzmanlığını dondurma ve pasta teşhir reyonlarında da sergilemeye devam ediyor. Toplam 300.000 m² yi aşkın kapalı alanda üretim yapan Uğur 
Soğutma pasta ve dondurma sektörünün profesyonellerine en modern ve dayanıklı ürünleri sunmakla kalmayıp Türkiye’nin her noktasına yayılmış 

satış ve servis ağı ile hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır.

5 kıtada 142 ülkede kullanılan bir Türk markası olmanın sorumluluğu ile imza attığımız ürünlerimizi sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

SOĞUTMANIN LİDERİNDEN LEZZETİN PROFESYONELLERİNE…
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4

UDR 36 ERTUĞRUL

Nihai Tüketici Hediyeleri
•UDR 36 ERTUĞRUL dondurma teşhir reyonu alana 

1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir  dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans •Marka uygulama ve 

reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir. ) •Su tahliyesi

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

4

-12 / -22

R404a

652 / 684

2300x1460x225

3390x2340x1390

72

328x144x109

4.8

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi
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UDR 24 KANUNİ

4

-12 / -22

R404a

460 / 480

1950x1806x225

2290x2280x1450

48

328x144x109

4.8

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans 

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli 

ürünler adetli siparişler için geçerlidir. ) •Su tahliyesi

Nihai Tüketici Hediyeleri
•UDD 24 KANUNİ dondurma teşhir reyonu alana

1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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UDR 18 ERTUĞRUL

4

27

-12 / -22

R404a

326 / 341

1180x918x225

1725x1130x1340

36

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) - (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost •Su tahliyesi

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli 

siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•18’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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UDR 14 ANKA (Yeni)

•Statik soğutma •Elektironik ısı göstergesi •Temperli cam •LED aydınlatma •Saklama deposu

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Marka uygulama ve reklam giydirme

(Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•14’lü dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.

•Saklama deposu

4

-12 / -22

R404a

479 / 619

190 / 205

1320x790x710/602

1385x1122x1210

14

328x144x109

4.8

20

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

Adet

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  Dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

Saklama Deposu Kase Sayısı
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UDR 12 KANUNİ

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) - (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost •Su tahliyesi

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•14’lü dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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UDR 12 BARBAROS

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir. )

Nihai Tüketici Hediyeleri
• 12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye
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UDR 12 ERTUĞRUL

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye
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UDR 12 FATİH UDR 12 BEYAZIT

UDR 12 BEYAZIT

UDR 12 FATİH 

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8 

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İİklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İİklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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UDR 12 YAVUZ

UDR 12 YAVUZ

4

20

-12 / -22

R404a

230 / 240

990x918x225

1175x1130x1340

24

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İİklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Otomatik defrost

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye
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UDR 12 BULUT (Yeni)

4

-12 / -22

R404a

230X240

258 / 273

990x918x225

1159x1120x1387

24

328x144x109

4.8

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Frameless Cam •LED aydınlatma

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Marka uygulama ve reklam giydirme

(Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.) •Fiyat etiketliği

Nihai Tüketici Hediyeleri
•12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye



15

UDR 12 PİRAMİT (Yeni)

4

-12 / -22

R404a

230X240

276 / 291

990x918x225

1159x1147x1429

24

328x144x109

4.8

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Frameless Cam •LED aydınlatma

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Su tahliyesi •Marka uygulama ve reklam giydirme

(Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
•12’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana

 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye
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UDR 9 BI

4

16,5

-12 / -22

R404a

177 / 188

1535x550x500

1680x720x1250

18

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Su tahliyesi •Otomatik defrost 

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans •Marka uygulama 

ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
7’li veya 9’lu dondurma teşhir reyonlarından

herhangi birinin alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye
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UDR 7 D

4

14

-12 / -22

R404a

134 / 144

1220x550x500

1360x720x1250

14

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Elektronik ısı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Su tahliyesi •Otomatik defrost 

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans •Marka 

uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir.)

Nihai Tüketici Hediyeleri
7’li veya 9’lu dondurma teşhir reyonlarından

herhangi birinin alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye
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UDD 400 SCER UDD 300 SCER

UDD 300 SCER 

UDD 400 SCER 

4

4,90

-12 / -22

R404a

325/352

65  / 81

1180x495x708x610

1300x615x949x829

7

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

4

2,90

-12 / -22

R404a

238/264

66 / 74

890x510x708x610

1010x615x949x829

5

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  Dahil) (GxDxY)

Dondurma kase sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Isı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Su tahliyesi

•Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri •Marka uygulama ve reklam giydirme 

(Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)
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UDD 500 SCER

4

6,40

-12 / -22

R404a

398/427

85 / 102

1430x495x708x610

1550x615x949x829

8

328x144x109

4.8

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

mm

Adet

mm

lt

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDxY)

Dondurma Kase Sayısı

Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)

Dondurma Kasesi Hacmi

•Isı kontrol sistemi •Temperli cam •Aydınlatma •Su tahliyesi

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler 

adetli siparişler için geçerlidir.)
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SOFT DONDURMA MAKİNELERİ (Yeni)

UYM 2 D

MODEL
Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Bitmiş Ürün 

Bitmiş Ürün 

Ağırlık (Net)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GXDXY)

Soğutma Hazne Sayısı

Soğutma Sistemi

UYM 1 D
4.7

-3 / -8

R404a

6

4

28

26x42.5x65

1

Hava

kWh/24h

ºC

l

kg

kg

mm

Adet

UYM 2 D
9

-3 / -8

R404a

6 + 6

4 + 4

46

45x43.5x65

2

Hava

UYM 1 D

 •Elektronik ısı kontrol sistemi •Dokunmatik ekran 

•Otomatik defrost •Kolay temizlenebilir dondurma haznesi

•Yüksek yalıtımlı 6 litrelik hazne •Güvenli çalışma sistemi

İsteğe göre Soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kremalı kahve (frappe), slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar. 

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde 

konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, hazır konsantre gıdaların 

işlenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Dokunmatik ekranda yer alan menülerden makinenin devir hızı ve soğutma aralığı 

isteğe göre programlanabilir.
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SOFT DONDURMA MAKİNELERİ (Yeni)

UYM 2 M

MODEL
Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Bitmiş Ürün 

Bitmiş Ürün 

Ağırlık (Net)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GXDXY)

Soğutma Hazne Sayısı

Soğutma Sistemi

UYM 1 M
4.7

-3 / -8

R404a

6

4

28

26x42.5x65

1

Hava

kWh/24h

ºC

l

kg

kg

mm

Adet

UYM 2 M
9

-3 / -8

R404a

6 + 6

4 + 4

46

45x43.5x65

2

Hava

UYM 1 M 

 •Elektronik ısı kontrol sistemi •Dokunmatik ekran 

•Otomatik defrost •Kolay temizlenebilir dondurma haznesi

•Yüksek yalıtımlı 6 litrelik hazne •Güvenli çalışma sistemi

İsteğe göre Soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kremalı kahve (frappe), slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar.

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde 

konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, hazır konsantre gıdaların 

işlenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Dokunmatik ekranda yer alan menülerden makinenin devir hızı ve soğutma aralığı 

isteğe göre programlanabilir.
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SLUSH MAKİNELERİ (Yeni)

USL 2 USL 3

MODEL
Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Bitmiş Ürün 

Bitmiş Ürün 

Ağırlık (Net)

Dış Boyutlar (Tekerler  dahil) (GxDXY)

Soğutma Hazne Sayısı

Soğutma Sistemi

USL 2
0,98

-3

R404a

11 + 11

4 + 4

60 

40x58x87

2

Hava

kWh/24h

ºC

l

kg

kg

mm

Adet

USL 3
1,42

-3

R404a

11 + 11 + 11

4 + 4 + 4

81

60x58x87

3

Hava

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Mekanik tuş takımı •Otomatik defrost •Kolay temizlenebilir hazne

•Yüksek yalıtımlı 11 Litrelik hazne •Güvenli çalışma sistemi •Led aydınlatma

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır.
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UPD 1  Tekli Döner Raflı UPD 1C Dört Camlı UPD 2  Sabit + Döner Raflı 

PASTA TEŞHİR REYONLARI

4

12,3

+1/+10

R134a

460 / 464

170 / 176

700x730x1790

5 Döner

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Tekerler, kapı kolu  dahil) (GxDxY)

Cam Raf

4

+1/+10

R134a

460 / 464

170 / 176

706x758x1778

4 Sabit

ºC

l

kg

mm

Adet

İklim Sınıfı

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Tekerler, kapı kolu  dahil) (GxDxY)

Cam Raf

4

18,5

+1/+10

R134a

946 / 953

310 / 320

1380x730x1790

5 Sabit 5 Döner

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Tekerler, kapı kolu  dahil) (GxDxY)

Cam Raf

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Alüminyum kapı •Temperli cam •İç aydınlatma •Sabit ve döner cam raf

•Otomatik kapanan kapı •Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler •Analog Termometre 

•Elektronik ısı kontrol sistemi (UPD 1 C modeli) • Led aydınlatma (UPD 1 C modeli)
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UPD 1 A  Tekli Döner Raflı

UPD 3  İki sabit+Döner Raflı 

PASTA TEŞHİR REYONLARI

4

12,3

+1/+10

R134a

460 / 575

205 / 215

775x805x1785

5 Döner

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Tekerler, Kapı Kolu  Dahil) (GxDxY)

Cam Raf

4

24

+1/+10

R134a

1413 / 1422

370 / 385

2010x700x1790

10 Sabit 5 Döner

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Tekerler, Kapı Kolu  Dahil) (GxDxY)

Cam Raf

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Alüminyum kapı •Temperli cam

•İç aydınlatma •Sabit ve döner cam raf •Otomatik kapanan kapı

•Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler •Analog Termometre

•Ahşap kaplama (Yanlızca UPD 1A modeli için geçerlidir.)
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MEYVE SUYU ve AYRAN SOĞUTUCULARI

UAM 20UŞM 20UŞM 80

UŞM 80

4

8,8

+5 /+10

R134a

4x (20 / 22)

51 / 55

720x500x705

4

UŞM 2X10

4

4,6

+5 /+10

R134a

2x(10/11)

31 / 33

360x500x580

2

UŞM 3X10

4

5,9

+5 /+10

R134a

3x(10/11)

40.5 / 43

540x500x580

3

UAM 20

4

4,2

+5 /+10

R134a

20 / 22

22 / 24

180x500x705

1

UŞM 20

4

4,3

+5 /+10

R134a

20 / 22

23 / 25

180x500x580

1

UAM 40

4

5,6

+5 /+10

R134a

40 / 44

31.5 / 33

360x500x705

2

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

MODEL

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Ayaklar, damlalıklar dahil) (GxDxY)

Hazne Sayısı

UAM 2X10

4

4,5

+5 /+10

R134a

2x(10/11)

29 / 31

360x500x580

2

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Çelik gövde •Yalıtımlı şeffaf hazne •Kolay temizlenebilir damlalık

•Su tahliyesi •Ayarlanabilir ayak •Marka uygulama ve reklam giydirme

(Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)
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MEYVE SUYU ve AYRAN SOĞUTUCULARI

UŞAM 20+20UŞAM 20+10

UŞAM 20+20

4

5,9

+5 /+10

R134a

2x (20 / 22)

32.5 / 34

360x500x705

2

UŞAM 40+20

4

8,1

+5 /+10

R134a

3x (20 / 22)

43 / 46

540x500x705

3

UŞAM 60+20

4

8,8

+5 /+10

R134a

4x (20 / 22)

51 / 55

720x500x705

4

UŞM 40

4

6,1

+5 /+10

R134a

2x (20 / 22)

32.5 / 35

360x500x705

2

UŞM 60

4

8,1

+5 /+10

R134a

3x (20 / 22)

44 / 47

720x500x705

3

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

MODEL

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Ayaklar, damlalıklar dahil) (GxDxY)

Hazne Sayısı

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Çelik gövde •Yalıtımlı şeffaf hazne •Kolay temizlenebilir damlalık •Su tahliyesi •Ayarlanabilir  ayak 

•Marka uygulama ve reklam giydirme  (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)
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UŞAM 10+10

4

4,5

+5 /+10

R134a

2x(10/11)

30 / 32

360x500x580

2

UŞAM 20+10

4

5,9

+5 /+10

R134a

3x(10/11)

39.5 / 42

540x500x580

3

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

Adet

MODEL

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

Dış Boyutlar (Ayaklar, damlalıklar dahil) (GxDxY)

Hazne Sayısı

UŞM 10 UŞAM 10+10

MEYVE SUYU ve AYRAN SOĞUTUCULARI

•Mekanik ısı kontrol sistemi •Çelik gövde •Yalıtımlı şeffaf hazne •Kolay temizlenebilir damlalık •Su tahliyesi •Ayarlanabilir  ayak 

•Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.)
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DONDURMA MAKİNELERİ

L 16

OPSİYONEL 
Marka uygulama

C 40

MODEL
Besleme Gerilimi
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Hacmi 
Muhafaza Kova Hacmi (Kare kova)
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı
Miksersiz Dış Boyutları (GxDxY)
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) (GxDxY)

2 DÜZ GÖZLÜ
220-240 / 50

R404a

4

56

8

4

720x1070x860

720x1070x1460

3 DÜZ GÖZLÜ
220-240 / 50

R404a

4

84

12

4

720x1410x860

720x1410x1460

4 YUVARLAK GÖZLÜ
220-240 / 50

R404a

4

56

8

4

720x1070x860

720x1070x1460

6 YUVARLAK GÖZLÜ
220-240 / 50

R404a

4

84

12

4

720x1410x860

720x1410x1460

“İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI”
220-240 / 50

R404a

4

----

----

4

720x630x860

720x630x1460

V/Hz

l

l

l

l

mm

mm

MODEL
Besleme Gerilimi
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Hacmi 
Muhafaza Kova Hacmi (Kare kova)
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı
Miksersiz Dış Boyutları (GxDxY)
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) (GxDxY)

2 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

56

8

10

720x1610x860

720x1070x1920

3 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

84

12

10

720x1820x860

720x1410x1920

5  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

140

16

10

720x2120x860

720x1070x1920

6  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

168

20

10

720x2310x860

720x1410x1920

7  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

196

24

10

720x2570x860

720x1070x1920

8  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

224

28

10

720x2820x860

720x1070x1920

“İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI”
380 / 50

R404a

12

---

---

10

720x1610x860

720x630x1920

V/Hz

l

l

l

l

mm

mm

L 16

C 40

•Salamuralı soğutma sistemi •Krom çevirme kazanı •Muhafaza kabini

•Cyclopentane izalasyonlu yekpare gövde •Işıklı pano (Opsiyonel)

Nihai Tüketici Hediyeleri

•L30, L40, C40 dondurma makinelerinden herhangi birini alana

1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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DONDURMA MAKİNELERİ

OPSİYONEL 
Marka uygulama

L 40L 30

L 40 MODEL
Besleme Gerilimi
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Hacmi 
Muhafaza Kova Hacmi (Kare kova)
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı
Miksersiz Dış Boyutları (GxDxY)
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil)(GxDxY)

2 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

56

8

10

720x1610x860

720x1070x1650

3 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

84

12

10

720x1820x860

720x1410x1650

5  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

140

20

10

720x2120x860

720x1070x1650

6  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

168

24

10

720x2310x860

720x1410x1650

7  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

196

28

10

720x2570x860

720x1070x1650

8  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

12

224

32

10

720x2820x860

720x1070x1650

“İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI”
380 / 50

R404a

12

---

---

10

720x1610x860

720x630x1650

V/Hz

l

l

l

l

mm

mm

L 30 MODEL
Besleme Gerilimi
Soğutucu Gaz
Çevirme Kazanı Hacmi 
Muhafaza Kova Hacmi (Kare kova)
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı
Miksersiz Dış Boyutları (GxDxY)
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil)(GxDxY)

2 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

56

8

7

720x1610x860

720x1070x1650

3 DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

84

12

7

720x1820x860

720x1410x1650

5  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

140

20

7

720x2120x860

720x1070x1650

6  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

168

24

7

720x2310x860

720x1410x1650

7  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

196

28

7

720x2570x860

720x1070x1650

8  DÜZ GÖZLÜ
380 / 50

R404a

10

224

32

7

720x2820x860

720x1070x1650

“İÇTEN KOMPR. YALNIZ YAPICI”
380 / 50

R404a

10

---

---

7

720x1610x860

720x630x1650

V/Hz

l

l

l

l

mm

mm

•Salamuralı soğutma sistemi •Krom çevirme kazanı •Muhafaza kabini

•Cyclopentane izalasyonlu yekpare gövde •Işıklı pano (Opsiyonel)

Nihai Tüketici Hediyeleri

•L30, L40, C40 dondurma makinelerinden herhangi birini alana

1 adet UDD 400 BK derin dondurucu hediye.
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L 350  / UĞURMATİK

V/Hz

kW

kg

kg

mm

L 350 Hava Soğ.

380 / 50

R404a

8.7

Hava

291/306

10

735x1050x1280

L 350 Su Soğ.

380 / 50

R404a

8.7

Su

291/306

10

735x1050x1280

L 350 Klasik

380 / 50

R404a

5.4

Hava

250/265

5

610x810x1140

Model

Besleme Gerilimi

Soğutucu Gaz

Güç

Soğutma Sistemi

Ağırlık (Net/Brüt)

Bir Devirde Dondurma Üretim Miktarı (Ortalama 10 dk.)

Dış Boyutlar (Tekerlekler dahil) (GxDxY)

L 350 Hava Soğutmalı L 350 Su Soğutmalı

•Paslanmaz çelik gövde •Güvenlik mekanizması (Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durdurur.)

•Paslanmaz çelik güvenlik filtresi •Dondurma haznesi •İki devirli mikser motoru •Küçük kapak (Damla çikolata,   

fındık, fıstık gibi malzemelerin eklenmesini sağlar.) •Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

Nihai Tüketici Hediyeleri

UĞURMATIK endüstriyel dondurma makinelerinden

herhangi birini alana 1 adet UDD 500 BK derin dondurucu hediye.

L 350 Klasik



31

H 160 HİPERMATİK H 300 HİPERMATİK

H 160

H 300

•Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi •Otomatik defrost •Paslanmaz çelik parçalar •Dijital ampermetre 

(Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak ayarlar.)

•Kolay temizlenebilen demonte yan paneller

V/Hz

kW

Hp

Hp

l / h

l / h

kg

kg

ºC

mm

H 300

380 / 50

R404a

9.2

4

1

700

2200

466/480

160 / 300

-6

780x1300x1670

MODEL

Besleme Gerilimi

Soğutucu Gaz

Güç

Mikser Motoru Gücü

Pompa Motoru Gücü

Saatlik Şebeke Suyu Miktarı  (Su giriş sıcaklığı +18 ºC yüksek olmamalıdır)

Saatlik Depo Suyu Miktarı (Su giriş sıcaklığı +18 ºC yüksek olmamalıdır)

Ağırlık (Net/Brüt)

Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./Maks.)

Dondurma Çıkış Sıcaklığı

Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil) (GxDxY)

H 160

380 / 50

R404a

6.3

3

1

400

1500

345/366

80 / 160

-6

700x1080x1450

Nihai Tüketici Hediyeleri
HIPERMATIK dondurma makinelerinden herhangi birini alana

1 adet UDD 500 BK derin dondurucu hediye.
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PASTORİZE PASTA DOLAPLARI / L 55 PASTORİZE PASTA DOLAPLARI / L 110

L 55

•Su geçirmez elektronik kontrol paneli •Alarm •Kolay temizlenebilmesi için esnek duş başlığı 

•Yüksek ve düşük ısılarda pastörizasyon imkanı •Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler.

V/Hz

kW

Bar

ºC

ºC

kg

kg

mm

L 55

380 / 50

R404a

8.62

Su

2 / 4

+87

+5

233 / 244

80 / 160

700x890x1490

L 110

380 / 50

R404a

14.25

Su

2 / 4

+92

+5

327 / 342

160 / 300

800x1090x1600

MODEL

Besleme Gerilimi

Soğutucu Gaz

Güç

Kondanser Soğutma Sistemi

Su Giriş Basıncı (Min. / Maks.)

Maksimum  Isıtma Sıcaklığı

Minimumum Soğutma Sıcaklığı

Ağırlık (Net/Brüt)

Saatlik Dondurma Üretim Miktarı (Min./ Maks.)

Dış Boyutlar (Tekerlekler dahil) (GxDxY)

L 110
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SALAMURA MUHAFAZA DOLABI 

OPSİYONEL 
Marka uygulama

SALAMURA MUHAFAZA DOLABI  
12 YUVARLAK GÖZLÜ DIŞTAN KOMPRESÖRLÜ

ºC

mm

Adet

Sıcaklık aralığı 

Dış boyutlar (GxDxY)

Kase sayısı

-18/-28

1950x830x860

20
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DİKEY DONDURMA MUHAFAZA DOLAPLARI UFR 370

UFR 440 GDL UFR 370 GDL

OPSİYONEL
Marka uygulama

ALÜMİNYUM 
İç gövde

4L1

15,28

-12 / -22

R404a

353 / 480

114 / 123

577x495x1684

680x655x2090

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

mm

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (GxDxY)

4L1

13,40

-12 / -22

R404a

270 / 300

96 / 106

475x440x1550

595x640x1965

kWh/24h

ºC

l

kg

mm

mm

İklim Sınıfı

Enerji Tüketimi

Sıcaklık Aralığı

Soğutucu Gaz

Hacim (Net/Brüt)

Ağırlık (Net/Brüt)

İç Boyutlar (GxDxY)

Dış Boyutlar (GxDxY)

•Statik Soğutma •Mekanik ısı kontrol sistemi •Menteşeli, temperli cam kapı •İç aydınlatma •Kapı kilidi 

Ayarlanabilir ayak (iki adet) •Hareket kolaylığı sağlayan 2 adet tekerlek •Soğutucu fan (Sadece UFR 370 

GDL modelinde soğutucu fan mevcuttur.) •Marka uygulama ve reklam giydirme (Marka uygulamalı ve 

reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.) •Dijital termometre • Işıklı kanopi (UFR 440 GLD 

modelinde ışıklı kanopi mevcuttur.)
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DENİZ BONUS, ŞEKER BONUS, TEB BONUS, ING BONUS, 
EUROBANK TEKFEN BONUS, TFKB HAPPY KREDİ KARTI 

/ ugursogutma / ugursogutma

ŞİMDİ UĞUR ÜRÜNLERİ
ANLAŞMALI KREDİ KARTLARINA

12 AYA VARAN TAKSİT SEÇENEKLERİYLE

Bankalar +taksit kampanyasını değiştirme hakkını saklı tutar. Bankalar tarafından + taksit kampanyasında yapılan değişikliklerden firmamız sorumlu değildir.
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GENEL MÜDÜRLÜK
Yeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. No: 127 / C Nazilli-AYDIN
Posta Kodu: 09900
TEL: 0256 316 10 00 - FAKS: 0256 316 10 31

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜK
Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi 
Doğukan Sokak Uğur Plaza No: 9 Bağcılar-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: 0212 624 32 28 - FAKS: 0212 598 94 26

UĞUR SOĞUTMA MAKİNELERİ SAN. TİC. A.Ş.

Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ambalaj ve ürün üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm
değişikliği yapma hakkına sahiptir. Uğur Soğutma basım ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu ürün kataloğunun baskı tarihi 11.02.2016’dır.


